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Ergebnisse  

Schnelle Analysenzeiten (< 1 min.) 
 

Nachweis tankstellenspezifischer VOC 
 

Hohe Trennschärfe der einzelnen VOC 

 
Gute Reproduzierbarkeit der GC-Läufe 

 

Direkte Datenübertragung an  

Datenbanken per E-Mail 

Erkundung und Aushub 

von Öl-belasteten Böden 

Ausgelaufene, ölhaltige 

Wässer 

 

 

 

 

 

Nachweis Öl- und BTEX-haltiger 

Stauwässer 

Nach-

Messungen im 

Labor  

GC-PID Chromatogramme von 

BTEX-haltigen Gasen  

Waschhalle 

Benzinabscheider  

und Schlammfänge 

Benzol  

Toluol  

Xylol  

Messungen auf VOC  

direkt am Bohrgut 

Beprobung und Nachweis 

BTEX-haltiger Grundwässer 

Ehemaliger Tankstellen- 

und Heizöllagerbereich 

Vor-Ort-Analytik zur Erfassung der 

Boden- und Bauschuttbelastung 

Erkundungsbohrungen Baggerschürfe Grund-/Stauwasseranalysen 

 

 

 

 

 

Bohrungen für VOC-Tiefenprofile  

Freilegung und Ausbau VOC-  

und KW-belasteter Abscheider 

Einführung 
Die TU Hamburg-Harburg (Institut für Messtechnik) hat zusammen 

mit der Fa. Dipl.-Ing. Peter Neumann Baugrunduntersuchung 

GmbH & Co. KG und der Fa. Dr. Baermann & Partner einen 

mobilen, handgehaltenen Gaschromatographen mit Photo-

Ionisations-Detektor entwickelt (GC-PID). Das kompakte Messgerät 

ermöglicht bei Erkundungsmaßnahmen erste Einschätzungen zur 

Schadstoffbelastung in Böden und Bauschutt. Dadurch kann eine 

gezielte Auswahl von belasteten Proben für die weitere Labor-

analytik vorgenommen werden. Auch bei Rückbau- und 

Entsorgungsmaßnahmen ist die neue Technik schon erfolgreich 

eingesetzt worden. Beim Rückbau eines ehemaligen Tankstellen-

geländes und Heizöllagers ließen sich bereits während der Aushub-

maßnahmen stark VOC-belastete Bereiche wie verfüllte Schlamm-

fänge, Sieleinläufe sowie Benzin- und Öl-Abscheider  gegenüber 

unbelasteten Füllsanden und Auffüllungsböden sicher abgrenzen. 

Mobiler Gas-Chromatograph 

mit iPad zur Darstellung der 

Gas-Chromatogramme 

Messparameter-Einstellungen 

für den GC-PID erfolgen durch 

direkte Eingabe über ein iPad 

P. Neumann, G. Matz, I. Radev und A. Baermann  

Fa. Peter Neumann Baugrunduntersuchung (Eckernförde), Technische Universität Hamburg-Harburg und Fa. Dr. Baermann & Partner (Hamburg)  

Vor-Ort-Analytik beim Rückbau einer 

Tankstelle 


